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EB-Connect wM-Bus
. Kabellos M-Bus-Modul
M'mel.'!s))) abeflos M-Eus-iodu
Benutzung

Fernablesung zur Energieliberwachung

© Kostenglinstiges Energiemonitoring

© Reibungslose Inbetriebnahme in Garantera

Wireless M-Bus Modul nach EN13757-4. Zubehdr fir EB-Therm 500.
Das Modul bietet eine kostenglinstige Fernauslesung zur
Energieliberwachung der Komfortheizung. Inbetriebnahme und
Dokumentation erfolgen reibungslos im Garantera-Service.
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Spezifikationen

Enthélt besonders besorgniserregende Stoffe Nein
gemaB REACH

Frequenzband 868,95 MHz
Max. Ausgangsleistung 10 dBm
Ubertragungsintervall 20 Minuten
Verschliisselung Ja
Drahtlose M-Bus-Modi 1N
Abmessungen 4*2 cm

Dokumente

@ CE-Dokument

© Gebrauchsanleitung

Garantie

Nachstehend fiihren wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer
8581638

Hier kdnnen Sie mehr Giber das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/eb-connect-wm-bus
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https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/843
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE-wM-Bus.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual_EB-Connect_wM-Bus_240910-webb.pdf
https://www.ebeco.com/de/garantiebedingungen/allgemeine-lieferbedingungen
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/eb-connect-wm-bus
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