
EB-Therm 300
Bodenthermostat mit Fußboden- und Raumsensor

Benutzung

Für die Verwendung im Wohnbereich

Touch

LED‑Display

Energieprogramm

Anpassbares Rahmensystem und austauschbare
Abdeckung

Lokale App-Steuerung über Bluetooth®

Schnellanschlüsse

Der Thermostat verfügt über ein elegantes LED-Display mit
zwei Touch-Tasten sowie eine Inbetriebnahmehilfe, die
sowohl dem Installateur als auch dem Endanwender die
Nutzung erleichtert.
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https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE-EB-Therm-300.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/EB-Therm-300-Manual-260130-DE.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/ekodesign-eb-therm-300-20260227.pdf
https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/cable-kit-300
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/frontverkleidung-eb-therm-300
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/erhoehungsrahmen


Die Inbetriebnahme und Regelung der gewünschten
Temperatur kann ohne App direkt über das Display des
Thermostats erfolgen. Für den Zugriff auf das
Wochenprogramm sowie weitere Funktionen und
Einstellungen kann der Thermostat über Bluetooth®
verbunden und lokal über die Ebeco Connect App gesteuert
werden. Zudem bietet der Thermostat die Möglichkeit eines
lokalen APIs.

EB-Therm 300 unterstützt acht verschiedene Sensortypen
und ist mit den gängigsten Rahmensystemen kompatibel.
Ein weißer Rahmen und eine Abdeckung in RAL 9003 sind
im Lieferumfang enthalten. Für andere Rahmensysteme und
Farben ist eine zusätzliche Abdeckung erforderlich, z. B. für
Elko One und Plus, Schneider Renova und SG Armaturen.

Spezifikationen

Spezifikation Daten
Anschlussspannung 230 VAC ±10 %, 50-60 Hz
Angepasst an das Rahmensystem Schneider Exxact, ELKO RS
Farbe Weiß (RAL 9003)
Steuerung über App möglich Ja
Schaltleistung 3680 W/ 16A / 230 VAC
Verlängerung Sensorkabel, max. 50 m, 2 * 1,5 mm²
Sensorkabel 3 m, NTC 10 kΩ
Boden-Temperaturbereich 5 °C - 35 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH Nein
Schutzart IP21
Regelgenauigkeit ±0,3 °C
Montage Wandmontage
Temperaturbereich 5 - 35 °C

Dokumente

CE-Dokument

Gebrauchsanleitung

Umweltgerechte Gestaltung

Garantie
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https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/905
https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/789


 

 

Die Ebeco AB gewährt eine 5-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.

Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer Maße B x H x T (mm)
8583030 87 x 87 x 40

Das Produkt ist enthalten in:

Cable Kit 300

Thermoflex Kit 300

Ergänzung mit

Frontverkleidung EB-
Therm 300

Erhöhungsrahmen

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/eb-therm-300
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https://www.ebeco.com/de/garantiebedingungen/5-jahre
https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/eb-therm-300
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