
EB-Therm 800
DIN-montiert in Standardausführung

Benutzung

Industrieanlagen
Öffentliche Bereiche, geeignet für Hotels
Schneeschmelzanlagen

Tasten

Energieprogramm

Display

Mit integriertem Hotelprogramm

Mehrere Betriebsmodi

EB-Therm 800 ist ein digitaler Thermostat in
Normausführung für DIN-Montage, der über vier integrierte
Betriebsmodi verfügt: Heizung, Kühlung, Industrie und
Max/Min. Der Thermostat ist damit für alle
Anwendungsbereiche geeignet – Wohnraum, Büro und
Lagerräume, kann auch für die Temperatursteuerung
industrieller Verfahren und bei Schneeschmelzanlagen für
Dach und Außenflächen eingesetzt werden. Der Thermostat
kann zudem an eine Fernsteuerung angeschlossen werden.
Im EB-Therm 800 ist ein Hotelprogramm enthalten, welches
mithilfe der in den Thermostat integrierten Funktion für ein
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https://byggvarubedomningen.se
https://www.ebeco.com/system/files/documents/S%20Certificate%20SE-S-2101658.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE-EB-Therm-800.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Snabbguide-EB-Therm-800-240618-webb.pdf
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/dachsensor
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/gekapselter-sensor
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/sensorkabel
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/sensorkabel-fuer-hochtemperatur
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/sensorschlauch
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/feuchtigkeits-und-temperatursensor


Zeitrelais durch ein externes Kartenlesegerät mit
Nachlaufzeit gesteuert werden kann.

Spezifikationen

Spezifikation Daten
Anschlussspannung 230 VAC ±10%, 50 Hz
Farbe Grau
Steuerung über App möglich Nein
Leistungsaufnahme < 1,0 W
Fernsteuerung Potenzialfreier Kontakt geschlossen/offen je nach Programm
Verlängerung Sensorkabel, max. 50 m, 2 * 1,5 mm²
Hochtemperaturbereich 0 °C - 150 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH Nein
Schutzart IP20
Regelgenauigkeit ±0,3 °C
Alarmrelais 2 A/120 VAC NO
Niedrigtemperaturbereich -20 °C - 75 °C
Montage DIN-Schiene EN 50022-35
Umgebungstemperatur -20 - 45 °C
Temperaturbegrenzer 5 °C - 45 °C

Dokumente

S-Zertifikat

CE-Dokument

Kurzanleitung

Garantie

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ebeco AB gewährt eine 5-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.

Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste
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https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/237
https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/242
https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/de/garantiebedingungen/5-jahre


Artikelnummer Maße B x H x T (mm)
8581610 35 x 90 x 70

Ergänzung mit

Dachsensor

Gekapselter Sensor

Sensorkabel

Sensorkabel für
Hochtemperatur

Sensorschlauch

Feuchtigkeits- und
Temperatursensor

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/eb-therm-800
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https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/eb-therm-800
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