EBECO i$$

Ebisol

Boden-/Dammplatte

Benutzung
EBISOL Fur FuBbodenheizungen unter Holz- und Laminatbéden
:5ﬁ Fir trockene Raume
e Geeignet flr Holz-/Gipskartonplatten sowie Betonuntergriinde

52 (R)0,086-0,17 m?K/W == () 0,034 W/mK — 3,6 mm

© Ersetzt herkommlichen Bodenschaumstoff

© Macht die Anlage energieeffizient

© Trittschallddampfung

Ebisol ist eine energieeffiziente Bodenplatte, die unter Holz- und
Laminatbéden zum Einsatz kommt. Die Platte hat eine sehr gute
Trittschalldampfung und ein hohes Dammvermdgen. Ebisol ist flexibel

und kann auf den meisten Untergriinden verlegt werden. Das Produkt
lasst sich leicht schneiden und an den Boden anpassen.

Spezifikationen

Selbstentziindungstemperatur > +380 °C
Enthélt besonders besorgniserregende Stoffe

Nein

gemaB REACH

Kontinuierliche Temperatur, max. 70°C

Druckfestigkeit (EN 16354) 90 kPa

Trittschallddmpfend (EN 16354) <22dB

Léslichkeit Hf)hg Bgsténdig.keit gegen Séureq und Basen.
Léslich in organischem Lésungsmittel

Material HFPS foam

Schmelzpunkt 100 °C

Warmeleitfahigkeit, A 0.034 W/mK

Garantie

Nachstehend flihren wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer MaBe Bx H x T (mm) Oberfliche (m2)  Warmewiderstand, R (m2K/W)

8960170 500 x 1200 x 3 6 0.09
8960172 500 x 1200 x 6 6 0.14

Hier kdnnen Sie mehr Uber das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/ebisol
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https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/de/garantiebedingungen/allgemeine-lieferbedingungen
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/ebisol
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