
Multiflex 27
Serienwiderstand 2-Leiter mit Schirm

Benutzung

Verlegung im Sandbett oder Vergießen in Beton
Schneeschmelzanlagen

240–380 W/m²

Kabel

Klassifiziert M2

Robust und beständig

Mit dem Heizkabel Multiflex 27 lassen sich
Garageneinfahrten, Eingangsbereiche usw. leicht von
Schnee und Eis freihalten. Die Installation minimiert die
Sturzgefahr und lässt das Schneeräumen und Streuen
entfallen. Der Zugang verbessert sich, und damit erhöht sich
die Sicherheit. Das Heizkabel ist für die Verlegung im
Sandbett unter Asphalt oder Steinplatten vorgesehen. Es
lässt sich auch in der Ausgleichsmasse über einer
Betonplatte verlegen oder zum Vergießen an einer
Bewehrung befestigen. Die normale Verlegung erfolgt ca.
30–70 mm unter der abschließenden Oberfläche.

Spezifikationen
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https://byggvarubedomningen.se
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE%20Multiflex%2027.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual_Snowmelt_MF27_240308-webb.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Effektbehov-snosmaltning-260330-webb.pdf
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/quick-board
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/befestigungsstreifen-aus-edelstahl
https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/schaltschrank
https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/schaltschrank-mini
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/feuchtigkeits-und-temperatursensor
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/transformator-24-vdc


Spezifikation Daten
Anschlussspannung 230 V
Länge Anschlusskabel 5,0 m
Anzahl Leiter 3 St.
Biegeradius, min. 35 mm
Durchmesser 7 mm
Leistung 27 W/m
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH Nein
Installationstemperatur, min. -5 °C
Dämmmaterial, Mitte HDPE
Dämmmaterial, innen ETFE
Dämmmaterial, außen PVC
Kabelart Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart IP67
Max. Umgebungstemperatur 105 °C
Mechanische Klassifizierung M2
Schutzleiter Geflochten
UV-Beständigkeit Ja

Dokumente

CE-Dokument

Gebrauchsanleitung

Leistungsbedarf für Schneeschmelze

Garantie

 

 

 

 

 

 

 

 

10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.

Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste
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https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/de/garantiebedingungen/10-jahre


Artikelnummer Durchmesser
(mm)

Länge
(m)

Leistung
(W)

Leistung
(W/m)

Widerstand (Ω
nominell)

Anschlusskabels
(mm²)

8960758 7 23.5 630 27 84.6 1,5

8960760 7 37 1000 27 51.8 1,5
8960762 7 46 1300 27 41.4 1,5
8960764 7 55 1500 27 35.2 1,5
8960766 7 68 1850 27 28.6 1,5
8960768 7 79 2150 27 24.5 1,5
8960770 7 99 2700 27 19.8 2,5
8960772 7 120 3200 27 16.3 2,5
8960774 7 132 3650 27 14.8 2,5
8960776 7 156 4250 27 12.5 4,0

Ergänzung mit

Quick Board

Befestigungsstreifen aus
Edelstahl

Schaltschrank

Schaltschrank Mini

Feuchtigkeits- und
Temperatursensor
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Transformator 24 VDC

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/schneeschmelze-auf-flaechen/multiflex-
27
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https://www.ebeco.com/de/produkte/schneeschmelze-auf-flaechen/multiflex-27
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