
Gekapselter Sensor
Benutzung

Für Thermostate von Ebeco

Mit diesem Artikel ergänzen, wenn EB-Therm 800 als
Raumthermostat oder für Max/Min-Stellung in Dachanlagen
verwendet werden soll.

Spezifikationen

Spezifikation Daten
Anzahl Leiter 2 St.
Verlängerung Sensorkabel, max. 50*1,5 mm2
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH Nein
Schutzart IP21/IP55
Material Sensorkopf PC
Material Kabel Kabel ist nicht vorhanden
Temperaturbereich -20 - 75 °C

Dokumente

CE-Dokument

Garantie

2026-10-21

https://byggvarubedomningen.se
https://www.ebeco.com/de/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE%20Kapslad%20Givare.pdf


Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.

Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer Maße B x H x T (mm)
8581622 88 x 82 x 25
Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/gekapselter-sensor
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https://www.ebeco.com/de/garantiebedingungen/allgemeine-lieferbedingungen
https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/gekapselter-sensor
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