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Wirsless.

EB-Connect wM-Bus

Tradlgst M-Bus-modul

Anvendelse

- Fjernaflaesning til energiovervagning

Omkostningseffektiv energiovervagning

Nem idriftseettelse i Garantera

Tradlgst M-Bus-modul iht. EN 13757-4. Tilbehgr til EB-
Therm 500. Modulet gar det muligt at foretage en
omkostningseffektiv fiernaflaesning for energiovervagning af
komfortvarme. Idriftseettelse og dokumentation udfares nemt
og smidigt i Garantera-tjenesten.

Specifikationer

Specifikation Data
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH Nej
Frekvensband 868,95 MHz
Maks. udgangseffekt 10 dBm
Overfgrselsinterval 20 minutter
Kryptering Ja
Tradlese M-bus-tilstande T1
Mal 4*2 cm
Dokumenter
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https://www.ebeco.com/dk/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/dk/taxonomy/term/843
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE-wM-Bus.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual_EB-Connect_wM-Bus_240910-webb.pdf

Garanti

Nedenfor falger vores almindelige leveringsbetingelser.

Vor rantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer

8581638

F& mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/eb-connect-wm-bus
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https://www.ebeco.com/dk/garantibetingelser/almindelige-leveringsbetingelser
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/eb-connect-wm-bus
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