
EB-Therm 800
DIN-monteret i standarddesign

Anvendelse

Industrianlæg
Offentlige miljøer, velegnet til hoteller
Snesmeltningsanlæg

Knapper

Energiprogram

Display

Inkluderer hotelprogram

Flere driftstilstande

EB-Therm 800 er en DIN-monteret digital termostat i
standarddesign med fire indbyggede driftstilstande:
Opvarmning, Køling, Industri og Maks./Min. Termostaten
passer dermed til alt fra boligmiljøer, kontorer og lagerlokaler
til temperaturstyring af industrielle processer og
snesmeltningssystemer til både jord og tag. Termostaten gør
det også muligt at tilslutte en fjernstyringsenhed. EB-Therm
800 har også et hotelprogram, der kan styres via en ekstern
kortlæser med forsinkelsestid ved hjælp af termostatens
integrerede tidsrelæfunktion.
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https://byggvarubedomningen.se
https://www.ebeco.com/system/files/documents/S%20Certificate%20SE-S-2101658.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE-EB-Therm-800.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual_EBT800_DK_240516-webb.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Snabbguide-EB-Therm-800-240618-webb.pdf
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/tagfoeler
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/indkapslet-foeler
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/foelerkabel
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/foelerkabel-hoejtemp
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/foelerslange
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/jordfoeler


Specifikationer

Specifikation Data
Tilslutningsspænding 230 VAC ±10%, 50 Hz
Farve Grå
App-styring mulig Nej
Brydeevne 3680 W/16 A/230 VAC
Effektforbrug < 1,0 W
Fjernstyring Potentialfri kontakt lukket/åben alt afhængigt af program
Forlængelse følerkabel, maks. 50 m, 2 * 1,5 mm²
Følerkabel 3 m, NTC 10 kΩ
Højtemperaturområde 0 °C - 150 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH Nej
Kapslingsklasse IP20
Regelnøjagtighed ± 0,3 °C
Alarmrelæ 2 A/120 VAC NO
Lavtemperaturområde -20 °C - 75 °C
Montage DIN-standardskinne EN 50022-35
Omgivelsestemperatur -20 - 45 °C
Temperaturbegrænser 5 °C - 45 °C

Dokumenter

S-certifikat

CE-dokument

Brugervejledning

Kvikguide

Garanti
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https://www.ebeco.com/dk/taxonomy/term/237
https://www.ebeco.com/dk/taxonomy/term/242
https://www.ebeco.com/dk/taxonomy/term/789


Ebeco AB yder 5 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer Mål B x H x D (mm)
8581610 35 x 90 x 70

Supplerende produkter

Tagføler

Indkapslet føler

Følerkabel

Følerkabel Højtemp

Følerslange

Jordføler
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https://www.ebeco.com/dk/garantibetingelser/5-aar


Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/styring/eb-therm-800
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https://www.ebeco.com/dk/produkter/styring/eb-therm-800
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