EBECO i$$

Tekniset tiedot

Liiténtéjannite
Johtimien méaara
Taivutussade, min.

Altistuslampétila (virta pois paalta), maks.

-AO

Siséltaa SVHC-aineita REACH-asetuksen
mukaisesti

Asennuslampétila, min.

Ulompi eristysmateriaali

Kaapelityyppi

Luokitus (Ex)

Johtimen poikkipinta-ala
Altistuslampéatila (virta paalla), maks.

Asiakirjat

© CE-asiakirja
@  Kayttdohje

© Kayttoohje Ex

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

ELSR-LS

Itsesaatyva lammityskaapeli

Kayttd

Tehoalue 10-25 W/m
Saatavana eri rakenteilla useisiin kayttokohteisiin
Pakkassuojaus ja lampimanapito

65°C 80°C & EX

© Voidaan katkaista ja asettaa ristikkain
© UV-kestava

Itsesaatyva lammityskaapeli ELSR-LS soveltuu kevyeen
teollisuuskayttédn, esimerkiksi sprinklerijérjestelmiin tai vastaaviin.
Kaapeli soveltuu pakkassuojaan ja [ampétilan yllapitdmiseen matalilla
lampétiloilla. Se on myds hyvaksytty kaytettédvaksi vaarallisilla alueilla,
niin sanotuilla EX-alueilla.

230V

2 kpl

25 mm

80 °C

Suojajohdin: Alumiinifolio, ulkovaippa: TPE

Ei

-60 °C

TPE-O

Itsesdatyva 2-johtiminen, suojattu

EPS 1l 2G Ex 60079-30-1 1IC Gb EPS Il 2D Ex
60079-30-1 1IIC Db

1,23 mm?

Enint&an 65 °C
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https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE-ELSR.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual-ELSR-ELP-240927.PDF
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual-ELSR-EX-Webb-20260327.pdf
https://www.ebeco.com/fi/takuuehdot/yleiset-toimitusehdot

Tuoteluettelo

TuotenumeroSNRo- Kuvaus Mitat L x K Altistusldampdtila (virta Teho (W / m, kun
numero (mm) paalla), maks. (°C) 10 °C)

ELSR-LS-10-

B0223102 2-80 11x5.6 65 10

8961155 0436739 gfg-Ls-m- 103x53 65 10
ELSR-LS-15-

B0223152 2.B0 11x5.6 65 15
ELSR-LS-15-

B0223154 2-A0 10.3x5.3 65 15
ELSR-LS-25-

B0223252 280 11x5.6 65 25
ELSR-LS-25-

B0223254 2-A0 10.3x5.3 65 25

Taydenna kanssa
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Smartlock ELTC-21 Kytkentasarja Liitdntésarja
ELBV-SRA-25 ELVB-SREx-25
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Liitossarja ELVB- Liitossarja Irtikytkentasarja Irtikytkentésarja
SRV-N-LS-W ExCON SR EL-ECL-Ex EL-ECL
Kytkentérasia Kytkentérasia Kytkentérasia Kytkentérasia
ELAK-RS ELAK-R EX-it-R ELAK EX-R
i

Eristyslapivienti
ELISD-R1

Lisatietoja t&sté tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-Is
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https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/smartlock
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/eltc-21
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentasarja-elbv-sra-25
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/liitantasarja-elvb-srex-25
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/liitossarja-elvb-srv-n-ls-w
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/liitossarja-excon-sr
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/irtikytkentasarja-el-ecl-ex
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/irtikytkentasarja-el-ecl
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentarasia-elak-rs
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentarasia-elak-r
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentarasia-ex-it-r
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentarasia-elak-ex-r
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/eristyslapivienti-elisd-r1
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-ls
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