
Liimapuikot
Käyttö

Lattialämmityskaapeliin

Erityisesti testattu lattialämmityskaapelin kiinnittämiseen
tavallisiin alustoihin, kuten betoniin, puuhun ja kipsiin,
liimapistoolilla. Ei sisällä liuottimia.

Tekniset tiedot

Erittely Data
Väri Vaalean keltainen
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti Ei
Mitat Ø12 * 190 mm
Sulamispiste 80-96
Lopetusaika 30 s
Käyttölämpötila 170-190
Aukioloajat 30 s

Asiakirjat

Käyttöturvallisuustiedote

Takuu

2026-10-27

https://byggvarubedomningen.se
https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/446
https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/system/files/documents/SDB%20limstavar%20FI.pdf
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/cable-kit-200
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/cable-kit-500
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/cable-kit-300


Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero SNRO-numero Kuvaus Määrä pakkauksessa
1693827 8172697 Liimapuikko lämpökaapelille 10
1693993 8176295 Liimapuikko lämpökaapelille 50

Tuote sisältyy:

Cable Kit 200

Cable Kit 500

Cable Kit 300

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/liimapuikot

2026-10-27

https://www.ebeco.com/fi/takuuehdot/yleiset-toimitusehdot
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/liimapuikot
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