
Frostvakt Control
Termostaatti ulkoisella anturilla

Käyttö

Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen
Malleihin Frostvakt 10 & 25

Pistoke

Energiatehokas

Frostvakt Control suojaa jäätymiseltä energiatehokkaasti ja
taloudellisesti. Frostvakt Control säätää lämmityksen
kytkeytymään vain silloin, kun ympäristön lämpötila lähestyy
jäätymispistettä. Soveltuu erityisesti käytettäväksi Frostvakt
10:n ja 25:n kanssa, mutta sopii myös muiden jäätymissuoja-
ja lämpimänä pitotuotteiden ohjaamiseen.
Kytkeytymislämpötila +3 °C. 3 m:n asennettu anturikaapeli.

Tekniset tiedot

Erittely Data
Liitäntäjännite 230 V
Väri Harmaa
Tehonkulutus < 0,4 W
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti Ei
Kotelointiluokka IP44

Sääntöjen tarkkuus Päällekytkentä: +3 ºC, poiskytkentä +5 ºC

Mitat 8,2*5,2*13 cm
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https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/237
https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/system/files/documents/CE%20Frostvakt%20Control.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual_Frostvakt_Control_240610-webb.pdf


Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero SNRO-numero
8580113 2615606
Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/frostvakt-control
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https://www.ebeco.com/fi/takuuehdot/yleiset-toimitusehdot
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/frostvakt-control
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