
ELTC-21
Elektroninen, koteloitu lämpötilansäädin teollisuussovelluksiin näytöllä
DIN-kiskoon asennettavaksi. Lämpötila mitataan Pt100-anturilla. 

Tekniset tiedot
Liitäntäjännite 230 VAC
Väri Musta
Sovelluksen hallinta mahdollista Ei
Katkaisukyky Rele 1: 16 A, rele 2: 8 A (hälytys)
Tehonkulutus < 5,0 W
Anturikaapelin jatkos, maks. 50 m, 2-3 * 1,5 mm²
Anturikaapeli Pt100 2/3-johtiminen (ei sisälly tuotteeseen)
Korkean lämpötilan alue -50 ºC - 400 ºC
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen
mukaisesti

Ei

Kotelointiluokka IP20
Sääntöjen tarkkuus ± 0,3 ºC
Hälytysrele 8 A/230 VAC
Matalan lämpötilan alue -50 ºC - 400 ºC
Asennus DIN-vakiokisko EN 50022-35
Ympäristön lämpötila -25 - 55 ºC
Lämpötila-alue -35 - 55 °C

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Takuu
Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo
Tuotenumero SNRO-numero Kuvaus Mitat L x K x S (mm)

8581893 2615633 ELTC-21 51.5 x 87.5 x 58
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https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/236
https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/system/files/documents/DoC%20-%20ELTC-21.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/ELTC-21-Manual-Eltherm-251017.pdf
https://www.ebeco.com/fi/takuuehdot/yleiset-toimitusehdot


PT-100-anturi

Täydennä kanssa

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/eltc-21
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https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/pt-100-anturi
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/eltc-21
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