EBECO i$$

Quick Board
Eristyslevy

Kaytto

Normaaleille liikennekuormille
Sopii lumensulatukseen maassa

5z (R)0,88 mK/W == (A)0,034W/mK =+ 30 mm

© Siastas energiaa jopa 50 %
glaa Jop

© Takaa energiatehokkaan jarjestelmin
© Kestaa puristusta

Quick Boardin erityisrakenne heijastaa [ammoén yldspéin a&rimmaisen
tehokkaalla tavalla. Eristdmattdmaan jarjestelmaan verrattuna
lammitysajasta tulee jopa 50 prosenttia lyhyempi. Sahkda ja rahaa
saastyy, kun lumensulatusaika lyhenee.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislampéatila > +380 °C
Siséltaa SVHC-aineita REACH-asetuksen Ei
mukaisesti

Jatkuva lampétila, max. 75 °C
Puristuslujuus (EN 13164) 300 kPa

Kestaa hyvin happoja ja eméksié. Liukenee

Liukenevuus orgaanisiin liuottimiin

Materiaali Pursotettu polystyreeni
Sulamispiste 100 °C
Lamméonjohtokyky, A 0.034 W/mK

Asiakirjat

© Kayttdohje

© Suorituskykyilmoitus

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

TuotenumeroSNRO- Maara MitatLx KxS  Pinta-ala La&mmonvastus, R
numero pakkauksessa  (mm) (m2) (m2K/W)
8960150 8172616 4 600 x 1200 x 30 2.88 0.88

Lisatietoja tasta tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/quick-board
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https://www.ebeco.com/fi/taxonomy/term/789
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Manual_Quick_Board_240610-webb.pdf
https://www.ebeco.com/system/files/documents/Quick_Board_DoP.pdf
https://www.ebeco.com/fi/takuuehdot/yleiset-toimitusehdot
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/quick-board
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